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GETEC im Uberblick SETEC

1993

Grindung als GETEC Gesellschaft fur Energietechnik und -
management mbH, Magdeburg

1996
Grindung der Niederlassung Hannover
Umfirmierung zur GETEC Energie AG, Magdeburg

1999
Zertifizierter Siegeltrager im VW

2000
Zertifizierung nach DIN/ISO 9001
Grundung der Niederlassungen Berlin__ und Essen_ (Rhein-Ruhr)

ZERTIFIKAT

2001
Umfirmierung zur GETEC AG, Magdeburg

Grindung der Tochtergesellschaft
OstBayernWarme GmbH in Regensburg

2002
Grundung der Niederlassungen Minchen  und Erankfurt

2003
Umzug der Niederlassung Rhein-Ruhr nach Bochum

Gewinner des ,Grof3en Preises des Mittelstandes” der Oskar-
Patzelt-Stiftung
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GETEC stellt sich vor IA

GETEC
e unabhangige Energiedienstleistungsgesellschaft mit Hauptsitz in Magdeburg
o Marktfihrer fir Contracting in Deutschland
-
"g M _/#_ + Standorte in Hannover, Berlin, Bochum ,Minchen,
CJ o L‘] Frankfurt und Regensburg
JII.r -
¢ Hannover Berlln{. «  Entwicklung und Durchfiihrung von Contracting-
. A &) Modellen fur
| £ I\;IjETE(éI b « die Industrie
(Bochum agaenurg . :
\ Frankfurt ,.f‘) komplexe Liegenschaften
‘f} £ v - * maligeschneiderte, innovative und wirtschaftliche
\ Regensbll!rg Ldsungen zur Energieversorgung
P 4 N « Nutzung verschiedener Brennstoffe ( Biogas,
/ 4@} 7 Holz, Braunkohlenstaub, Erdgas, Heiz6l)
( Miinchen (
T e  Anwendung innovativer Technologien
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Contracting-Effekt mit GETEC G‘E:T;}C

« GETEC liefert Energie in Form von Dampf,
warme, Kalte, Strom, Druckluft aus
dezentralen Energieerzeugungsanlagen

« GETEC plant, baut, finanziert und betreibt
bzw. tbernimmt und optimiert
Energieerzeugungsanlagen

« GETEC generiert Wertschopfungspotentiale
durch Blndelung dieser komplexen Leistungen
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Contracting als ganzheitliche Dienstleistung A

GETEC
+ +
Abrechnung und _ Konzeption und
Energiecontrolling Unsere Leistung Planung
lhr Vorteil
o = Senkung der Energiekosten durch N
Energie- innovative und wirtschaftliche Realisierung /
beschaffung, Losungen Errichtung /
Brennstoff- - K - f Kernk 0
managdinent = _on;e_n}raﬂon auf Kern ompetenz Anlagenbau
= Liquiditats- und Bilanzentlastung
= nachhaltige Umweltentlastung
+ +
Wartung, Finanzierung und
Instandhaltung + Durchfiihrung der
und Erneuerung Betriebsfiihrung und Investition

Betriebsbesorgung

Warmeversorgung fir SMS DEMAG AG im Contracting Dipl.-Ing. Volker Schulz, GETEC AG



Die GETEC-Gruppe G‘E:T‘E\XC

GETEC|ENERGIE

Aktiengesellschaft

3

GETEC

Strom- & Gasversorgung

Energiecontracting Energiehandel

Betreibermodelle L .
Energiedienstleistungen

Engineering

GETEC]|bioenergy

GmbH

GETEC|net

GmbH

Energieerzeugung mit Stromcontracting
regenerativen Energien Arealversorgung
im Contracting Netzbetrieb

GETEC service Bau, Wartung und

GmbH Instandhaltung von
Energieanlagen
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Umsétze der GETEC AG und der GETEC Energie AG GIE:T‘}C
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Contracting-Umsatze der GETEC AG G‘E:T;E‘XC
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Die Kunden der GETEC AG GETEC

@ Bundesanstalt fiir Arbeit

J...Lluasu;uu ‘

I. SSchlrm 4G Zu c_l_en Kunden der GETEC
geho6ren unter anderem:

Industrie und Gewerbe
Institutionelle Einrichtungen
Krankenh&auser und Pflegeheime
Deutsche Post 'Q Bund, Lander und Kommunen

Wohnungswirtschaft
.-'ﬁ.rl:ueﬂer Samariter-Bund
Deutzchland e,
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Anlagenbestand der GETEC AG Stand 2004 G‘E:T;E\XC

ca. 1000 Heizwerke/Heizkraftwerke bis z.Zt 50.000 kW  Einzelleistung auf Basis
verschiedener Brennstoffe wie Heiz6l, Erdgas, Holz, Biomasse, Braunkohle
als Dampf-, HeilBwasser- oder Warmwasser — Anlagen, Su  mme ca. 800 MW
14 KWK-Anlagen bzw. Blockheizkraftwerke von 85 kW e |. bis 4.000 kW el.

4 Heizwerke (z.T. im Bau) auf Braunkohlestaubbasis

100 Umformerstationen

25 km Fernwarmenetz

6 Kalteanlagen

2 Druckluftanlagen

16 01 2002
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Vorstellung der SMS DEMAG AG GE%:
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Vorstellung der SMS DEMAG AG G‘E:TSE\XC

Die SMS group ist international tatig im Maschinen-u  nd
Anlagenbau fur die Verarbeitung von Stahl-, NE-Meta  llen und
Kunststoffen. Die Gruppe gliedert sich in die Unter nehmensbereiche
Hutten- und Walzwerkstechnik, Rohr-, Profil- und
Schmiedetechnik sowie Kunststofftechnik.

Hitten- und Rohr-, Profil- und _
Walzwerkstechnik Schmiedetechnik Kunststofftechnik
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Zu versorgende Liegenschaft der SMS DEMAG AG G‘E:T;E\XC

Warmeversorgung fur SMS DEMAG AG in Hilchenbach

Unternehmensdaten:

Herstellung von Walzwerken
Mitarbeiter 2003 . 1.800

Technische Anlagendaten:

Gesamtleistung . 14.500 kW
davon BKS - 4.000 kW
Brennstoff : BKS, Heizol EL
@EMS
DEMAG

N
SMS Demag Akiengesellschaft
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Ausgangszustand Warmeversorgung

Erfassung Warmebedarf ... ... und Strombedarf
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benotigte Warmeleistung: 21.100 MW bendtigte el. Leistung
benotigte Warmearbeit : 17.630 MWh/a bendtigte el. Arbeit

N

ca. 4.000 kW
ca. 18.000 MWh/a
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Perspektive fur Warme- und Strombedarf
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Ausgangszustand Warmeversorgung

Ist-Zustand Warme- und Stromversorgung

Vorlauf 130 C

HDD
10 bar

Kessel 1
Heildwasser
2,5 MW
Bj. 90er J.

Kessel 2
HD - Dampf
4,65 MW
Bj. 1958

Kondensat

HDD HDD

10 bar 10 bar
Kessel 3 Kessel 4
HD - Dampf HD - Dampf
4,65 MW 9,3 MW
Bj. 1958 Bj. 1958

Kondensat

Speisewasser

Stromversorgung Uber das offentliche Versorgungsnet

y4

Rucklauf 100 €
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Auswertung des Ist - Zustandes

* Aus installierter Warmeleistung und bendétigter Warm emenge
ergeben sich sehr geringe Vollbenutzungsstunden

(/X Die Kesselleistung ist _iiberdimensioniert!

« Kessel 2-4 sind auf Grund ihres Alters abgangig.

 Umformung von Dampf in PHW bewirkt eine Verschlecht  erung
des Jahresnutzungsgrades der Gesamtanlage

« Vergleichsweise konstante Stromabnahme Uber das gan  ze Jahr
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

LOsungsansatze zur Verbesserung der
Energieversorgung

* Anpassung der installierten Kesselleistung an den W armebedarf
der Liegenschaft

e Uberarbeitung und Optimierung des Brennstoffeinsatz es

* Verringerung des Strombezuges durch Eigenstromerzeu gung
unter Verwendung von KWK - Anlagen
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Variante A: Erneuerung der Kesselanlage,
Eigenstromerzeugung mit zwei BHKW Modulen

L eistungsparameter:

Warmeleistung Kessel 1 (vorh.) : 2,50 MW
Thermische Leistung BHKW-Module (neu) ; 2,15 MW
Warmeleistung Spitzenlastkessel (neu) ; 7,20 MW
Summe Warmeleistung ; 11,85 MW
Elektrische Leistung BHKW-Module ; 1,90 MW
Vorraussetzung:

Uberprufung und ggf. Anpassung des Sekundarnetzes!
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Variante A: Prinzipschema

A\

t t t t
Kessel 1 Kessel 2 Kessel 3 BHKW 1
HeiRwasser PWW PWW 1,08 MW, @
2,5 MW 4,15 MW 3,05 MW 0,96 MW,
Erdgas Erdgas Erdgas Erdgas
=
t t t t 2

BHKW 1
1,08 MW,
0,96 MW,

Erdgas

A
A\

Rest-Stromversorgung tber das offentliche

Versorgungsnetz

Eigenstromversorgung
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Variante A: Jahresdauerlinie — Warme

12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000

6.000 -

Leistung in kW

5.000 -
4.000 -

3.000 -
2.154 kWith. |
2.000 -
1.077 KWith. |
1.000 -

Warmemenge BHKW Modul 1
0 T T T T

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Stunden
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Ableitung der optimalen Losung fur SMS DEMAG

Variante A: Jahresdauerlinie — Strom

5.000 T
4,500 |
4,000 |
3500 |
3.000 |

2.500 Reststrombezug

Leistung in kW

2.000
1.924kwel. |

1.500 |

1.000 |
962 kWel. |

500 Strommenge BHKW Modul 1

0 : T T T T T T T T
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Stunden
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Vor- und Nachteile Variante A

Vorteile:

* Verringerung des Fremdstrombezuges

* Verbessertes Teillast = Vorteile im Schwachlastbetr  ieb
» Hoher elektrischer Wirkungsgrad

» Verbesserte Wirtschaftlichkeit bei steigenden Strom preisen

Nachteile:

« Wirtschaftlichkeit abhangig vom Strom- und Brennstof fpreis
* Anpassung des Sekundarnetzes erforderlich

 Hoher technischer und finanzieller Aufwand
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Variante B: Erneuerung der Heil3wasser-Kesselanlage

Leistungsparameter:

Warmeleistung Kessel 1 (vorh.) ; 2,50 MW
Warmeleistung Kessel 2 (neu) ; 3,00 MW
Warmeleistung Kessel 3 (neu) ; 6,50 MW
Summe Warmeleistung (installiert) 12,00 MW
Strombezug bleibt unverandert tiber das offentliche Netz!
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Variante B: Prinzipschema

Vorlauf 130 €

Kessel 1

HeilRwasser
2,50 MW
Erdgas

Kessel 2
Heil3wasser
3,00 MW
Erdgas

Kessel 3

HeilRwasser
6,50 MW
Erdgas

Rucklauf 100 €

Stromversorgung Uber das offentliche Versorgungsnet V4
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Vor- und Nachteile Variante B

Vorteile:

» Geringer technischer und finanzieller Aufwand

« Keine Umstellung des Sekundarnetzes erforderlich
 Hohe Redundanz

» Geringer Realisierungszeitraum

Nachteile:

« Keine Verringerung der Strombezugskosten

« Keine mittelfristige Preisstabilitat bei den Brenns toffbezugskosten
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Variante C. Erneuerung der Kesselanlage und Umstellung auf
Braunkohlenstaub, Strombezug weiter tiber EVU

Leistungsparameter:

Warmeleistung Kessel 1 (vorh.) ; 2,50 MW
Warmeleistung Kessel 2 (neu) ; 3,50 MW
Warmeleistung Kessel 3 (neu) ; 6,50 MW
Summe Warmeleistung (installiert) 12,50 MW
Strombezug bleibt unverandert tiber das offentliche Netz!
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Variante C: Prinzipschema

Vorlauf 130 €

t t t "
Kessel 1 Kessel 2 Kessel 3
HeiRwasser HeilBwasser HeiRwasser
2,50 MW 3,50 MW 6,50 MW
Gas BKS Gas
t t t

Rucklauf 100 €

Stromversorgung Uber das 6ffentliche Versorgungsnet z
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Variante C: Jahresdauerlinie - Warme

13.000 ¢

Installierte Gesamt-Heizleistung 12,50 MW

12.000 |
11.000 |
10.000 -
9.000 -
8.000 -
7.000 -

6.000 -

Leistung in kW

5.000
4.000 -
3500 |
3.000
2.000 4

1.000 +

Warmemenge Gaskessel

Wérmemenge BKS-Kessel

0 1.000

2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Stunden
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Vor- und Nachteile Variante C

Vorteile:

e Stabile Brennstoffkosten = klar kalkulierbare Warme kosten Uber einen
Zeitraum von ca. 5 Jahren

* Hohe Redundanz
* Bewahrte und zuverlassige Anlagentechnik

e Keine Umstellung und Anpassung des Sekundarnetzes e rforderlich
* Gesicherter wirtschaftlicher Betrieb der Anlage

* Einhaltung und Unterschreitung der gesetzlich gefor derten
Emissionsgrenzwerte

Keine nennenswerte Nachteile!
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Ableitung der optimalen L6sung fur SMS DEMAG
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Ableitung der optimalen Losung fir SMS DEMAG

Bestandteile der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Vertragslaufzeit: 10 Jahre

Brennstoffkosten

Kapitalkosten

Betriebskosten :
Wartung
Instandhaltung
Verwaltung
Versicherung
Hilfsenergien
Betriebsflihrung

Bedienung
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Ableitung der optimalen L6sung fur SMS DEMAG

Basisdaten

Kosten- und Verbrauchsdaten Variante A ariante B Varia nteC
Strombezugskonditionen
Strombezug aus EVU-Netz MWh/a 4.788 17.775 17.775
Eigenstromerzeugung MWh/a 12.987 0 0
Stromeinspeisung in EVU-Netz MWh/a 0 0 0
Mischstrompreis (ab 01/04) Ct/kWh

EEG Ct/kWh

KWK-Zuschlag Ct/kwh

Stromsteuer Ct/kwh

Netznutzung Ct/kWh
Summe Mischpreis Lt/kKWh
erforderliche Einspeisevergitung
fur wirtsch. Betrieb (0.EEG, KWK, Ct/kWh
Netznutzung, Stromsteuer)
Warme- und Brennstoffrelevante Daten
Bendtigte Warmemenge MWh/a 17.630 17.630 17.630
Warmemenge aus KWK-Analge MWh/a 14.540 0 0
Warmemenge aus Kessel-Anlage |MWh/a 3.091 17.630 17.630
Brennstoffpreis Gas (10/2003) Ct/kWh
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Ableitung der optimalen L6sung fur SMS DEMAG

Wirtschaftlichkeitsvergleich der einzelnen Varianten

Kostenbestandteile \fariante A Vfriante B Variante C

Kosten aus Brennstoffbezug Euro/a

Strombezugskosten Euro/a

Stromvergutung Euro/a

Grundpreis Warme Euro/a

Wartungskosten Euro/a [|enthalten enthalten enthalten

Instandhaltungskosten Euro/a |enthalten enthalten enthalten

Chemikalien Euro/a |enthalten enthalten enthalten

Sonstige Kosten Euro/a |enthalten enthalten enthalten
Summe Euro/a 1.726.977 1.918.814 1.833.825

Einsparung [Euro/a 84.784 -518 107.941
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Exkurs: Braunkohlenstaubfeuerung

Prinzipieller Aufbau einer BKS-Anlage

Brennstoffanlieferung
Brennstofflagerung
Brennstoff - Dosiergerat
Verbrennungsluft - Geblase
Verbrennungsluft - Messung
Verbrennungsluft - Regelung
Zindbrennstoff
Braunkohlenstaub - Brenner

© © N o 0 s~ DN

GroRwasserraumkessel
Schlauchfilter

i
e

Kamin
Asche - Abtransport
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Exkurs: Braunkohlenstaubfeuerung

Beschreibung des Kessels und der BKS-Feuerung

Einflammrohrkessel mit Kohlenstaub-Muffelbrenner

Zwei-Zug-Kessel

1. und 2. Zug im Kessel, 3. Zug als Speisewasservor warmer aulden

hintere wassergekuhlte Wendekammer, aul3enliegend

Kessel speziell konzipiert und nach FEM berechnet

thermischer Wirkungsgrad grof3er 92 %
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Exkurs: Braunkohlenstaubfeuerung

Beschreibung des Kessels und der BKS-Feuerung

« Fluidisierung des Braunkohlenstaubs mittels Tragerlu ft

e ca. 60 % des Heizwertdurchsatzes werden in der Bren  nermuffel

verbrannt
e Rest verbrennt im Flammrohr

« Flammstrahlgeschwindigkeiten von tber 100 m/s durch

Flammbeschleunigungsdise

« dadurch hoher Reinigungseffekt und lange Reisezeite  n bis Wartung
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Exkurs: Braunkohlenstaubfeuerung

Einhaltung und Unterbietung aller Umweltstandards

" HE% "#$ % " #HS % "#$ Yo
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Ihr Nutzen durch Contracting

Vorzuge bei Contracting mit GETEC

Energiekostensenkung in einer interessanten Grél3eno rdnung
maoglich

Geringe und stabile Brennstoffkosten
Preiskonstanz fur 5 — 10 Jahre vereinbar
Entlastung von Investitionskosten
Konzentration auf die Kernkompetenzen
Erh6hung der Versorgungssicherheit

Anwendung moderner und innovativer Anlagentechnik
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Kontakt

GETEC AG

Vorstand: Dipl.-Ing. Volker Schulz
Albert-Vater-Stral3e 50
39108 Magdeburg
Tel: 0391 - 25 68 109
Fax: 0391 - 2568 120
schulz@getec.de

Wwww.getec.ag
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Diskussion / Fragen

\ &

Haben Sie noch Fragen ?

Bitte fragen Sie !
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